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ZASADY BEZPIECZE$STWA

UWAGA:

- Wy"adowania atmosferyczne mog% uszkodzi& urz%dzenie elektroniczne dlatego w
czasie burzy nale!y od"%czy& przewód zasilaj%cy sterownik z gniazda sieciowego.
- Sterownik nie jest elementem bezpiecze'stwa. W uk"adach, w których istnieje
ryzyko wyst%pienia szkód w wyniku awarii automatyki nale!y stosowa& dodatkowe
zabezpieczenia posiadaj%ce odpowiednie atesty. W uk"adach, które nie mog% by&
wy"%czone, uk"ad sterowania musi by& skonstruowany w sposób umo!liwiaj%cy jego
prac( bez regulatora.

- Przed pod!"czeniem i uruchomieniem elektronicznego sterownika prosimy o dok!adne
zapoznanie si#
z instrukcj". Nieprawid!owa instalacja i u$ytkowanie sterownika powoduje utrat# gwarancji.
- Monta$ i prace pod!"czeniowe powinny by% wykonywane wy!"cznie przez osoby z
odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wolno pod!"cza% i u$ytkowa% sterownika z uszkodzon" mechanicznie obudow" lub
przewodami. Wyst#puje ryzyko pora$enia pr"dem elektrycznym
- Pomieszczenie kot!owni powinno by% wyposa$one w instalacj# elektryczn" 230V/50Hz
zgodn"
z obowi"zuj"cymi normami.
- Instalacja elektryczna (bez wzgl#du na jej rodzaj) powinna by% zako&czona gniazdem
wtykowym wyposa$onym w styk ochronny. U$ywanie gniazda bez styku ochronnego grozi
pora$eniem pr"dem elektrycznym.
- Po pod!"czeniu urz"dzenia do pr"du na kablach mo$e by% napi#cie niezale$nie od
w!"czenia czy wy!"czenia urz"dzenia przyciskiem          .
- Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywa% wy!"cznie serwis. W innym wypadku
skutkowa% b#dzie to utrat" gwarancji.
- Przewody sterownika nie mog" by% nara$one na dzia!anie temperatur powy$ej 80 C.
Nale$y je odizolowa% od elementów kot!a nagrzewaj"cych si# powy$ej tej temperatury.
- Sterownik powinien pracowa% w temperaturze otoczenia 5-45 C,
- Nale$y chroni% urz"dzenie przed zalaniem oraz zmianami temperatur, które mog"
powodowa% kondensacje pary wodnej.
- Wszelkie prace pod!"czeniowe mog" by% wykonywane tylko przy od!"czonym kablu
zasilaj"cym z gniazdka.

º

º
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SCHEMAT INSTALACJI I POD)*CZENIE STEROWNIKA DO INSTALACJI
GRZEWCZEJ

*Schemat pogl!dowy, schemat nie zast"puje projektu instalacji C.O.
Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów

odcinaj!cych
i zabezpieczaj!cych dla wykonanie jej fachowego monta#u.
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POD)*CZENIE CZUJNIKÓW

nr5 alarmy

POD)*CZENIE ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH

Sterownik wyposa$ony jest we wszystkie czujniki temperatury niezb#dne do jego prawid!owej
pracy. W razie konieczno'ci wymiany lub deinstalacji którego' z czujników nale$y
ka$dorazowo wyci"gn"% wtyczk# z gniazdka. Pod!"czenia czujników dokonujemy zgodnie z
opisem na p!ycie g!ównej sterownika. Praca podajnika, pompy cwu i pod!ogi uzale$niona jest
od pod!"czonych czujników temperatury, aktywacja pracy tych urz"dze& dokonywana jest
automatycznie przez sterownik np. pod!"czenie czujnika temperatury pod!ogi aktywuje prac#
pompy pod!ogi. W przypadku braku którego' z czujników w miejscu wskazania temperatury
zostan" wy'wietlone trzy poziome kreski ---. Uszkodzenia czujników s" automatycznie
wykrywane przez sterownik i sygnalizowane diod" z opisem alarm i w menu .

Do sterownika mo$liwe jest pod!"czenie nast#puj"cych urz"dze&:
Wentylator
Podajnik
Pompa CO
Pompa CWU (wspó!praca z czujnikiem CW)
Termostat pokojowy
Czujnik otwarcia klapy zasobnika
Pompa pod!ogowa (wspó!praca z czujnikiem pod!ogi) - opcja*
Pompa cyrkulacyjna - opcja*
Panel pokojowy - opcja*

Po$!cze% nale#y dokona& zgodnie z oznaczeniami na obudowie. W przypadku
jakichkolwiek operacji pod$!czania/od$!czania urz!dze% zasilanych ze sterownika
nale#y ka#dorazowo wyj!& z gniazda sieciowego wtyczk" zasilaj!c! sterownik.

* - W podstawowej konfiguracji sterownik nie jest wyposa ! ony w dodatkowe opcje aktywacja
tych funkcji jest odp "atna i wymaga kontaktu z serwisem.

OGRANICZNIK TEMPERATURY.

3.4 Temperatura Alarmu Kot "a

ZABEZPIECZENIE PRZED PO#AREM PODAJNIKA

3.8 Czas Przesypywania

ZAP) ON PALIWA!!!

Sterownik posiada dwa systemy ograniczania maksymalnej temperatury na kotle.
Pierwszy przy temperaturze kot!a wi#kszej od

(fabrycznie 85*C) wy!"czane s" podajnik i wentylator. Dodatkowo sygnalizowany jest alarm
d( wi#kowy przekroczenia maksymalnej temperatury kot!a CO. Po opadni#ciu temperatury,
kocio!powraca do normalnej pracy.

Drugim systemem zabezpieczenia jest dodatkowy termik umiejscowiony przy
czujniku CO. wy!" cza on wentylator przy temperaturze 90°C. System ten zapobiega
zagotowaniu wody w instalacji w przypadku przegrzania kot!a b" d( uszkodzenia sterownika.

W tym wypadku nale$y ustali%i usun"%przyczyn# nadmiernego wzrostu temperatury
(mo$liwo'% uszkodzenia czujnika kot!a, sterownika, z!e przyleganie czujnika temperatury
itp.).

Sterownik zosta! wyposa$ony w czujnik kontroluj" cy temperatur# rury podajnika.
Je' li temperatura podajnika przekroczy 50°C (parametr serwisowy 3.5), sterownik wy!" czy
wentylator, za!" czy podajnik na czas lub do momentu gdy temp. na
czujniku spadnie poni$ej temp. alarmu podajnika celem wypchni#cia $aru z podajnika.
Jednocze' nie b#dzie sygnalizowany alarm
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1.Temperatura mierzona na czujniku kot!a
2.Temperatura zadana kot!a
3.Strza!ka w dó! informuje nas, $e na kotle utrzymywana jest temperatura obni$ona
4.Sposób zadawania temperatury kot!a: N- dzie&/noc, E- ekonomiczny, K- kalendarz, brak
litery oznacza, $e $adna funkcja nie jest aktywowana i na kotle utrzymywana b#dzie temp.
zadana.
5.* -sygnalizuje cykliczny stan pracy pompy C.O.. Pompa pracuje wed!ug parametrów
2.3.2.i 2.3.3, stan taki jest mo$liwy gdy aktywowana jest wspó!praca z panelem lub
termostatem pokojowym.
6.Tryb pracy kot!a  sterownik mo$e pracowa%w jednym z czterech trybów, które oznaczone
s" literami: H- r#czny, R- rozpalanie, C- regulacja, N- nadzór
7.Temperatura mierzona na czujniku ciep!ej wody
8.Temperatura zadana ciep!ej wody
9.Tryb pracy pompy CW. Dost#pne tryby R-r#czny, N-normalny, P-priorytet CW, L-lato
10.) - wska( nik poziomu opa!u w zasobniku

PRACA STEROWNIKA PO ZANIKU NAPI +CIA ZASILANIA

OBS) UGA STEROWNIKA

Opis elementów regulatora i ekranu roboczego

Po zaniku napi#cia zasilania, a nast#pnie jego powrocie sterownik powraca do swojego trybu
pracy w jakim znajdowa! si# przed zanikiem napi#cia. W trybie pracy r#cznej sterownik
powróci do tego stanu z wy!" czonymi urz" dzeniami, a w trybie pracy automatycznej sterownik
powróci do stanu automatycznego i b#dzie kontynuowa!prac#.

Pod!" czenie sterownika do zasilania spowoduje za!" czenie wszystkich diod, sygna!u
d( wi#kowego oraz wy' wietlenie wersji oprogramowania, nast#pnie na ekranie g!ównym
wy' wietlone zostan" temperatury zadane oraz zmierzone z czujnika C.O. i CWU. Aby
sprawdzi%temperatury na pozosta!ych pod!" czonych czujnikach nale$y przewin"% menu
strza!k" w dó!. Gdy czujnik jest niepod!" czony b" d( uszkodzony to stan taki zasygnalizowany
zostanie kreskami --- przy opisie czujnika.
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Przy pierwszym uruchomieniu sterownika nale#y uzupe$ni& opa$ w zasobniku do
pe$na. Gdy sko%czy si" opa$, zliczony czas CP.POD nale#y wprowadzi& w menu 2.1.5
by na ekranie g$ównym graficznie pokazywana by$a ilo'& paliwa w zasobniku oraz by

brak opa$u sygnalizowany by$ alarmem. Ka#dorazowo po uzupe$nieniu opa$u w
zasobniku czas ten nale#y wyzerowa& wciskaj!c przycisk ENTER gdy pojawi si"

poni#szy ekran

OPIS
Temperatura mierzona na czujniku kot!a

Temp. mierzona w zasobniku ciep!ej wody
Temperatura mierzona na czujniku pod!ogi

Temp. Mierzona na czujniku podajnika
Czas podawania opa!u wyra$any w minutach

SYMBOL
CO
CW

T.PODL
T.POD

CP.POD

6. T.p o d:     28.3
c p.p o d:       650

Na ekranie pojawi si" napis wówczas  zatwierdzamy przyciskiem
ENTER

wyzerowac cp pod

ROZPALANIE I PRACA AUTOMATYCZNA

4.1 Tryby Pracy

ENTER.

AUTO R+CZNY

KONFIGUROWANIE PARAMETRÓW STEROWNIKA I USTAWIANIE TEMPERATUR

1.
[menu 1]

1.1 Temperatura Zadana Kot "a
Zakres regulacji 35-90*C fabrycznie 50*C

1.2 Temperatura Zadana CW
Zakres regulacji 10-80*C fabrycznie 45*C

1.3 Temperatura Zadana Pod "ogi
Zakres regulacji 10-80*C fabrycznie 30*C

1.4 Temperatura Obni ! ona Kot "a
1.5 Dzien/Noc 1.6 Kalendarz

1.5 Tryb Dzie ' / Noc
temp.zadana kot "a temp. obni ! ona

kot "a
1.6 Kalendarz

1.3 Temp. obni ! ona
kot "a

W sterowniku wyst#puj" dwa tryby pracy: automatyczny i r#czny, zmiany pomi#dzy trybami
dokonujemy przyciskiem Tryb r#czny wykorzystywany jest podczas rozpalania kot!a.
Po za!" czeniu trybu r#cznego mamy mo$liwo'% za!" czenia/wy!" czenia wszystkich urz" dze&
zasilanych przez sterownik. W trybie automatycznym nie mamy dost#pu do cz#' ci
parametrów s!u$" cych do r#cznego za!" czenia odbiorników. W dowolnym momencie
zmieniaj" c tryb pracy z na mo$emy wygasi%kocio!, sterownik przejdzie do
trybu wygaszenie zupe!ne.

W u$ytkownik ma mo$liwo'% ustawiania temp. kot!a, ciep!ej wody, pod!ogi oraz
sposobu zadawania temperatury kot!a za pomoc" takich parametrów jak: tryb dzie&/noc,
kalendarz i tryb ekonomiczny.

- za pomoc" tego parametru deklarujemy jak" temp.
chcemy mie%na kotle.

- za pomoc" tego parametru deklarujemy temp. wody w
zasobniku cwu.

- za pomoc" tego parametru deklarujemy temp. na
pod!odze.

parametr ten wykorzystywany jest w funkcji
oraz . Stan, w którym na kotle utrzymywana jest temperatura

zadana pomniejszona o warto'%temp. obni$ona kot!a sygnalizowany jest na wy' wietlaczu za
pomoc" strza!ki w dó!

aktywacja tego trybu powoduje, $e w godzinach nocnych od 22-6
na kotle utrzymywana jest pomniejszona o warto'%

za pomoc" kalendarza u$ytkownik mo$e ustawi%z cz#stotliwo' ci" co pó!
godziny czas, w którym temp. na kotle zostanie obni$ona o parametr

4. PRACA KOT ) A

Ustawianie temperatur

!



IE-40 - instrukcja obs!ugi -8-

Konfiguracja kalendarza
ENTER

ENTER,
Za pomoc" przycisku wchodzimy do kalendarza. Przyciskami wybieramy dzie&
który chcemy zaprogramowa%, zatwierdzamy przyciskiem pojawi nam si# poni$szy
ekran.

"#

W T O R E K    02:30
_ _ _ _ _ _- - - - - -

6. T.p o d:     28.3
c p.p o d:       650

Aby wprowadzi%czas pracy podajnika nale$y w menu 2.1.5
2.1.5 w p r o w a d z
c p.p o d :    000000z

nacisn"%przycisk i za pomoc" przycisków ustawi% $"dan" warto'%.
Wst#pnie mo$na przyj"%, $e czas pracy podajnika dla 100kg opa!u wynosi 400minut warto'%
t" nale$y skorygowa%po pierwszym zu$ytym zasobniku.

ENTER #"

Powy$szy ekran przedstawia dzie&tygodnia dla którego z cz#stotliwo' ci" co 30 min. mo$emy
zaprogramowa%godziny, w których na kotle utrzymywana b#dzie ni$sza temperatura. Kreska,
która dotyczy godziny dla której dokonujemy zmiany pulsuje. Zmiany czasu dokonujemy za
pomoc" przycisku natomiast przyciskami deklarujemy godziny, w których
temperatura na kotle zostanie obni$ona o warto'% zadeklarowan" w menu

(kreska na górze oznacza, $e na kotle utrzymywana b#dzie natomiast
kreska na dole wyznacza godziny, w których temp. na kotle zostanie obni$ona o warto'%
zadeklarowan" w menu ). U$ytkownik musi zaprogramowa%ca!e 24h,
na ko&cu ka$dego dnia sterownik zapyta si# czy zapisa%wprowadzone zmiany . Aby
sterownik utrzymywa! obni$on" temp. w zaprogramowanych przez nas godzinach nale$y
aktywowa%funkcje

aktywacja tego trybu powoduje, $e na kotle utrzymywana b#dzie
minimalna temperatura kot!a, która deklarowana jest w menu >

. W trybie tym pracuje tylko pompa C.O. pozosta!e pompy nie s"
za!" czane. Funkcje t" mo$na wykorzysta%podczas d!u$szej nieobecno' ci w domu.

W u$ytkownik mo$e wyregulowa%wszystkie parametry urz" dze&zasilanych przez
sterownik.

czas podawania opa!u w trybie regulacji.

czas postoju podajnika w trybie regulacji.

czas postoju podajnika w trybie nadzoru.

parametr ten okre' la co który przedmuch za!" czy si#
podajnik w trybie nadzoru na czas okre' lony w parametrze
(gdy parametr ten ustawimy na 2 to podajnik zostanie za!" czony co drugi przedmuch).

. Gdy parametr ten ustawimy na to w trybie nadzoru
podajnik nie b#dzie za!" czany.

wprowadzenie tego
czasu jest niezb#dne by na ekranie g!ównym graficznie pokazywana by!a ilo'% paliwa w
zasobniku oraz by sterownik zasygnalizowa! alarmem . Przy
pierwszym uruchomieniu sterownika nale$y zasypa%ca!y zasobnik opa!em nast#pnie gdy
opa!si# sko&czy nale$y wprowadzi%w tym miejscu czas, który zostanie zliczony w

ENTER
1.4 temp. Obn.

Kot "a temp. Zadana

1.4 temp. Obn. Kot "a

kalendarz.
1.7 Tryb Ekonomiczny

3.Parametry Zaawansowane
3.1 Minimalna temp. kot "a

2.
[menu 2]

2.1

2.1.1 Czas Podawania Opa "u Zakres regulacji
5-240sek, fabrycznie 25
2.1.2 Przerwa Podawania Opa "u Zakres
regulacji 5-500sek, fabrycznie 90
2.1.3 Przerwa Podawania Nadzór Zakres
regulacji 1-240min, fabrycznie 10
2.1.4 Krotno ,& podawania nadzór

2.1.1 Czas Podawania Opa "u
Zakres

regulacji wy "., 1-10, fabrycznie 1 wy ".

2.1.5 Wprowadzony czas pracy podajnika (Wprowadz CP. PODz)

Brak Opa "u w Zasobniku

menu 6

" #

Parametry u ! ytkownika

Praca Podajnika
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2.2

2.2.1 Obroty Dmuchawy
Zakres regulacji 15-100, fabrycznie 50

2.2.2 Obroty Dmuchawy Nadzór
akres regulacji 15-100, fabrycznie 50

2.2.3 Czas Przedmuchu
Zakres regulacji wy ", 5-100sek, fabrycznie 5

WY)
2.2.4 Minimalna Moc Dmuchawy

Zakres regulacji 1-100, fabrycznie 10

2.2.5 Maksymalna Moc Dmuchawy Zakres regulacji 1-
100, fabrycznie 100.

2.3

2.3.1 Temperatura Za "%czenia Pomp
Zakres regulacji 10-80*C, fabrycznie 40

Dodatkowo pompa C.O. za "%czana jest:

2.3.2 Czas Pracy Pompy C.O. zakres regulacji 1-240min, fabrycznie 5
2.3.3 Czas Postoju Pompy C.O. zakres regulacji 1-240min, fabrycznie 60

PANEL POKOJOWY TERMOSTAT POKOJOWY

*

2.4 Ustawienia Pompy CW
2.4.1 temperatury za "%czenia pompy cw

1.2 temp. zadana cw

Pompa cw zostanie wy "%czona gdy:

2.4.1 Temperatura Za "%czenia Pompy CW

2.4.2 Tryb Pracy Pompy CW

Lato

Ustawienia Dmuchawy

Ustawienia Pomp C.O. i Pod "ogi

obroty z jakimi obraca!a si# b#dzie dmuchawa w trybie r#cznym i
regulacji.

- obroty z jakimi obraca!a si# b#dzie dmuchawa w trybie
nadzoru. Z

jak d!ugo ma jeszcze pracowa%dmuchawa gdy podajnik sko&czy
podawa%opa!w trybie nadzoru. . Gdy parametr
ustawiony jest na to dmuchawa w trybie nadzoru nie b#dzie za!" czana.

minimalne obroty z jakimi obraca!a si# b#dzie
dmuchawa. . Minimalnej mocy nie mo$na ustawi%
wy$szej ni$maksymalna.

maksymalne obroty dmuchawy.

Pompa pod!ogi pracuje powy$ej temp. za!" czenia pomp do momentu gdy na czujniku pod!ogi
osi" gni#ta zostanie temp. zadana. Gdy na pod!odze temp. spadnie 2*C poni$ej zadanej
wówczas pompa pod!ogi zostanie ponownie za!" czona, cykle b#d" si# powtarza%. Pompa
pod!ogi nie zostanie za!" czona wówczas gdy temp. na kotle b#dzie ni$sza ni$ temp. na
pod!odze.

temp. powy$ej której pompy zostaj" za!" czone.
, wy!" czenie nast#puje 3*C poni$ej temp.

za!" czenia.

- poni$ej temp. 5*C realizuj" c ochron# przeciwzamro$eniow"
- co 7 dni na 30sek zapobiegaj" c zastaniu si# pompy w sezonie letnim

Pompa C.O. pracuje wed!ug powy$szych parametrów wówczas gdy zostanie zablokowana jej
praca poprzez b" d( które maj" za zadanie
utrzyma%sta!" temp. w pomieszczeniu. Powy$szy stan pracy pompy C.O. zasygnalizowany
zostanie na ekranie g!ównym sterownika.

Pompa ciep!ej wody zostaje za!" czona powy$ej
i pracuje do momentu osi" gni#cia , gdy temp. zadana na czujniku cw

spadnie 2*C poni$ej zadanej to pompa zostaje ponownie za!" czona by dogrza%wod#
w bojlerze.

- temp, zadana cieplej wody zostanie osi" gni#ta
- ró$nica mi#dzy temp. na kotle i temp. w zasobniku cwu b#dzie mniejsza ni$3*C
- temp. na kotle ni$sza o 2*C od temp. za!" czenia pompy cw.

- temp. mierzona na czujniku kot!a, powy$ej
której pompa zostaje za!" czona. Zakres regulacji 20-80*C, fabrycznie 45

pompa ciep!ej wody mo$e pracowa%w jednym z trzech
dost#pnych trybów:
- w trybie letnim pracuje tylko pompa ciep!ej wody, pompa c.o. zostanie za!" czona gdy
zostanie przekroczona temp. alarmu kot!a.

W przypadku wyst!pienia alarmów pompa za$!czana jest na sta$e.
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- w trybie tym pompy pracuj" niezale$nie wed!ug nastaw.

- na czas pracy pompy cw pompa c.o. zostanie wy!" czona by w pierwszej
kolejno' ci dogrza%wod# w zasobniku cwu.

za pomoc" kalendarza u$ytkownik mo$e zadeklarowa%godziny
z cz#stotliwo' ci" co 30min, w których sterownik b#dzie realizowa!dogrzewanie wody
w zasobniku cwu. Programowanie kalendarza odbywa si# analogicznie jak programowanie
kalendarza tempemperatury kot!a w podpunkcie . Kreska na górze wyznacza godziny,
W których realizowane b#dzie dogrzewanie wody, kreska na dole pompa cw nie pracuje.

Pompa cyrkulacji za!" czana jest cyklicznie wed!ug parametrów czas pracy i czas postoju i
za!" czana jest tylko wówczas gdy temp. w zasobniku cwu zosta!a osi" gni#ta.

. Gdzie
wy!" czenie pompy cyrkulacji.

U$ytkownik ma mo$liwo'% pod!" czenia do sterownika regulatora temp. wewn#trznej:
lub .

W celu pod!" czenia zewn#trznych urz" dze& nale$y rozkr#ci% obudow# sterownika i
pod!" czy% urz" dzenia wed!ug poni$szego schematu. Gdy temperatura zadana w
pomieszczeniu zostanie osi" gni#ta to sterownik za!" cza pomp# c.o. wed!ug parametrów

i

- firmy Inter Electronics komunikacja odbywa si# za
pomoc" przewodu 4-ro $y!owego. Za pomoc" tego urz" dzenia z poziomu domu u$ytkownik
ma mo$liwo'%:
- sprawdzenia aktualnych temperatur na czujnikach sterownika,
- zmiany temp. zadanej kot!a, ciep!ej wody, pod!ogi,
- wszystkie alarmy s" sygnalizowane na panelu wraz z opisem
- informacja o poziomie opa!u w zasobniku oraz o ko&cz" cym si# opale
Pod!" czenie zgodnie z opisem na p!ytkach

masa
sygna!
sygna!

- zasilanie +12V
Sugerowany przewód: LIYY4x0,25mm2 ekranowany

- np. euroster, auraton, który dzia!a na zasadzie zwierania i rozwierania
obwodu. Za pomoc" termostatu utrzymujemy sta!" temperatur# w pomieszczeniu.

termostatu powoduj" dogrzewanie pomieszczenia pompa c.o. pracuje bez
przerwy powy$ej temp. za!" czenia,

pomieszczenie zosta!o dogrzane pompa c.o. za!" czana jest wed!ug
parametrów i

Normalny (nor.) Nastawa
fabryczna.

priorytet (prio.)

2.4.3 Kalendarz CW

1.6

2.5

2.5.1 Czas Pracy Pompy Cyrkulacji zakres regulacji wy ". 1-240min wy "
Fabrycznie 1.

2.5.2 Czas Postoju Pompy Cyrkulacji zakres regulacji 1-240min. Fabrycznie 60

2.6

termostatu pokojowego dedykowany panel pokojowy

2.3.2 czas pracy pompy 2.3.3 czas postoju pompy c.o..

dedykowany panel pokojowy (opcja)

GND
A
B
VDD

termostat pokojowy

Styki zwarte

styki rozwarte
czas pracy pompy c.o. czas postoju pompy c.o.

Ustawienia Pompy Cyrkulacji

Regulator Temperatury Wewn ( trznej

Pod$!czenia nale#y dokonywa& przy od$!czonym zasilaniu (wtyczka wyci!gni"ta z
gniazdka), uszkodzenia powsta$e na wskutek nieprawid$owego pod$!czenia nie

podlegaj! napraw! gwarancyjnym.

Na wej'cie obwodu termostatu nie mo#na podawa& napi"cia grozi to uszkodzeniem
sterownika.

!
!
!
!
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2.7

3.13 parametry
zaawansowane
2.8

Przywró &Ustawienia Serwisowe

Przywró &Ustawienia Fabryczne

Za pomoc" tego parametru u$ytkownik ma mo$liwo'% powrotu do ustawie& serwisowych,
które zosta!y ustawione i zapisane przez instalatora (patrz parametr

).

Za pomoc" tego parametru powracamy do ustawie& fabrycznych ustawionych domy' lnie
przez producenta. Nastawy b#d" wygl" da!y nast#puj" co

Powy ! sze parametry mog %ulec zmianie w zale ! no, ci od producenta kot "a

1. Ustawianie Temperatur 2. Parametry u ! ytkownika 3. Parametry zaawansowane

1.1 temp zadana kot 50*C
1.2 temp zadana cwu 45*C
1.3 temp zadana pod ogi
30*C
1.4 temp obn. Kot 5*C

!a

!

!a

-
-

-

-

2.1.1 czas podawania opalu
25sek.
2.1.2 przerwa podawania
opalu - 90sek.
2.1.3 przerwa podawania
nadz r - 10min
2.1.4 krotno podawania
nadz r - 1
2.2.1 obroty dmuchawy -
50%
2.2.2 obroty nadz r - 50%
2.2.3 czas przedmuchu
5sek.
2.2.4 min moc dmuchawy -
10%
2.2.5 max moc dmuchawy -
100%
2.3.1 temp za . pomp - 40
2.3.2 czas pracy pompy c.o.
5min
2.3.3 czas postoju pompy
c.o. - 60
2.4.1 temp. Za pompy cwu
45*C
2.5.1 czas pracy pompy
cyrkulacyjnej  1min
2.5.2 czas postoju pompy
cyrkulacyjnej - 60min
2.6 Regulator temp.
Wewn trznej - brak

ó
'%

ó

ó

!

#

!.

3.1 min temp. kot a - 45*C
3.2 max temp. kot a  80*C
3.3 histereza kot a  2*C
3.4 temp. alarmu kot a
85*C
3.5 temp. alarmu podajnika
50*C
3.6 czas wykrycia braku
opa u  60min
3.7 temp. wy czenia
regulatora - 30*C
3.8 czas przesypywania
15min
3.9 alarm zewn trzny  wy

!
!

!
!

!
!"

# !
3.10 pod' wietlenie
wy' wietlacza  10
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3.

3.1 Minimalna Temperatura Kot "a
Zakres regulacji 30-50*C fabrycznie 45

3.2 Maksymalna Temperatura Kot "a
Zakres regulacji 50-85*C fabrycznie 80

3.3 Histereza Kot "a

3.4 TemperaturaAlarmu Kot "a
Zakres regulacji 60-90*C fabrycznie 85*C

3.5 Temperatura Alarmu Podajnika

3.8 czas przesypywania opa "u Zakres regulacji wy ". 30-80*C
fabrycznie 50, wy ".

NIE ZALECA SI + WY)* CZANIA TEJ FUNKCJI WY )* CZENIE ZOSTA) O
UDOST+PNIONE BY U#YTKOWNIK MÓG) KORZYSTA- ZE STEROWNIKA NA CZAS

WYMIANY CZUJNIKA W PRZYPADKU GDY ULEGNIE USZKODZENIU.

3.6 Czas Wykrycia Braku Opa "u

Zakres regulacji wy ". 5-240min wy ".-
fabrycznie 60

3.7 Temperatura Wy "%czenia Regulatora
Zakres regulacji 10-50*C fabrycznie 30

3.8 Czas Przesypywania
Zakres regulacji 1-

240min fabrycznie 15
3.9 Alarm Zewn ( trzny

Zakres
regulacji wy ". 1-240min fabrycznie wy "
3.10 Pod, wietlenie Zakres regulacji 1-
10, fabrycznie 10
3.11 Kontrast Zakres
regulacji 0-10, fabrycznie 0
3.12 Data i Czas

ENTER

3.13 Zapisz ustawienia serwisowe

Parametry zaawansowane

Menu przeznaczone dla producentów kot!ów i instalatorów

minimalna temp. jak" u$ytkownik mo$e ustawi%na
kotle.

maksymalna temp. jak" u$ytkownik mo$e ustawi%
na kotle.

- histereza jest to ró$nica pomi#dzy temperatur" zadan" ,
a temperatur" powrotu do trybu regulacji np.: gdy temperatura zadana ma warto'%50*C,
a histereza wynosi 2*C, przej' cie w cykl podtrzymania nast" pi po osi" gni#ciu temperatury

50*C, natomiast powrót do trybu regulacji nast" pi po obni$eniu si# temperatury poni$ej 48*C.
powy$ej tej temp. za!" czy si# alarm informuj" cy

o przekroczeniu temp. krytycznej.
powy$ej tej temperatury z!" czony zostanie alarm

informuj" cy o mo$liwym zap!onie opa!u w uk!adzie podaj" cym, podajnik zostanie za!" czony
na by przepchn"% $ar.

gdzie wy!" czenie alarmu, sterownik mo$e wówczas pracowa%bez
czujnika podajnika.

je' li temp. na kotle nie b#dzie ros!a lub b#dzie spada%
przez czas okre' lony w tym menu to zostanie za!" czony alarm temp. nie ro' nie. Stan taki
spowodowany mo$e by%b!#dnymi nastawami sterownika, ma!o kalorycznym opa!em lub
zerwaniem zawleczki. . gdzie wy!" czenie funkcji (alarm
temp. nie ro' nie nie b#dzie za!" czany),

poni$ej tej temperatury sterownik nie b#dzie
kontynuowa!pracy.

czas na jaki zostanie za!" czony podajnik by przepchn"% $ar z
uk!adu podaj" cego gdy zostanie przekroczona temp. alarmu podajnika.

wyj' cie to mo$na wykorzysta%do pod!" czenia czujnika otwarcia
klapy. Gdzie obwód zwarty informuje o zamkni#ciu klapy zasobnika. Je' li obwód ten zostanie
rozwarty przez czas okre' lony w tym menu to zostanie za!" czony alarm d( wi#kowy.

. - funkcja wy!" czona
mo$liwo'% zmiany pod' wietlenia wy' wietlacza.

- za pomoc" tego parametru ustawiamy kontrast wy' wietlacza.

w tym menu ustawiamy aktualny dzie& tygodnia i godzin#. Naciskaj" c
przycisk poruszmy si# po dniach tygodnia, godzinach i minutach, przyciskami
ustawiamy $" dan" warto'%.

- za pomoc" tego parametru serwisant b" d( u$ytkownik
mo$e zapisa%nastawione parametry kot!a

"#
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5. Alarm   1/2
uszk. Cz. c.o.

Gdy nie wyst#puje $aden alarm w [menu5] b#dzie komunikat 5.brak alarmow

Nazwa alarmu Opis
Nast" pi!o przekroczenie temp. alarmu kot!a. Praca b#dzie
kontynuowana gdy temp. spadnie 5*C poni$ej temp alarmu. Na czas
alarmu praca podajnika i dmuchawy zostaje zablokowana.
Powodem wyst" pienia alarmu mo$e by%zbyt cz#ste podawanie
opa!u w trybie podtrzymania. Alarm d( wi#kowy wy!" czamy
zatwierdzaj" c alarm w menu alarmy.

Temp. c.o. > 85 *C

Uszkodzenie czujnika c.o. dalsza praca sterownika nie jest
mo$liwa wymagany kontakt z serwisem.

Uszk. Cz. C.O.

Uszkodzenie czujnika ciep!ej wody wymagany kontakt z serwisemUszk. Cz. CW

Uszkodzenie czujnika pod!ogi wymagany kontakt z serwisemUszk. Cz. Podlogi

Uszkodzony czujnik podajnika wymagany kontakt z serwisem. Na
czas wymiany czujnika praca sterownika jest mo$liwa gdy parametr
3.5 temp. alarmu podajnika ustawimy na wy!.

Uszk. Cz. Podajnik

Alarm zewn#trzny styki wyj' cia rozwarte d!u$ej ni$ czas ustawiony
w menu 3.9 Alarm Zewn#trzny, wyj' cie to mo$na wykorzysta%do
pod!" czenia czujnika otwarcia klapy.

Alarm zewn.

Mo$liwy zap!on paliwa w podajniku. Alarm sygnalizowany jest gdy
zostanie przekroczona temp. alarmu podajnika

Zaplon paliwa

Alarm ten zostanie zasygnalizowany gdy w zasobniku zostanie ok
20% opa!u. Warunkiem pojawienia si# tego komunikatu jest
wprowadzenie czasu pracy podajnika w menu 2.1.5.Wprowadz CP.
PODz

Pusty zasobnik

Alarm zostanie zasygnalizowany gdy temp nie ro' nie przez czas
okre' lony w menu 3.6 Czas Wykrycia Braku Opa!u

Temp. nie rosnie

Gdy sterownik nie nawi"$ e komunikacji z dedykowanym panelem
pokojowym to stan taki zostanie zasygnalizowany komunikatem

Brak kom. Panel

Stan taki zostanie zasygnalizowany gdy temp. na kotle spadnie
poni$ej 3.7 Temperatura Wy!" czenia Regulatora

Kociol wygaszony

SYGNALIZACJA ALARMÓW

ENTER.

Alarm zostanie zasygnalizowany czerwon" diod" na panelu sterownika oraz w sytuacjach
krytycznych, w których prawid!owa praca sterownika b#dzie niemo$liwa d( wi#kowo. Nale$y
wówczas przej'%do pozycji alarmów z okna g!ównego za pomoc" przycisków i odczyta%
alarm. Po zdiagnozowaniu i usuni#ciu usterki nale$y potwierdzi%alarm przyciskiem
W przypadku wi#kszej liczby alarmów przyciskami poruszamy si# po komunikatach
alarmów. Obok alarmu w górnej linii wy' wietlana jest ilo'% zdiagnozowanych alarmów
natomiast poni$ej znajduje si# opis alarmu, który wyst" pi!. Usuni#cie przyczyny alarmu
spowoduje, $e alarm zostanie wykasowany przez sterownik.

"#

" #
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WYMIANA BEZPIECZNIKA i BATERII

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynno , ci zwi %zanych z wymian % bezpiecznika
nale! y wyci %gn%&wtyczk ( z gniazdka.
Aby wymieni%bezpiecznik i bateri# nale$y wykr#ci%wkr#ty znajduj" ce si# na spodzie
obudowy.
Stosujemy:
- wk!adk# bezpiecznikow" 5x20 3,15Aszybki,
- bateri# CR2032 - $ywotno'%baterii ok. 3-7lat. Bateria umieszczona jest na podstawce
I wykorzystywana jest do podtrzymania pami#ci procesora w przypadku braku zasilania.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do!" czonej do nich dokumentacji
informuje, $e niesprawnych urz" dze&elektrycznych lub elektronicznych nie mo$na wyrzuca%
razem z odpadami gospodarczymi. Prawid!owe post#powanie w razie konieczno' ci utylizacji,
powtórnego u$ycia lub odzysku podzespo!ów polega na przekazaniu urz" dzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie b#dzie przyj#te bezp atnie. W niektórych krajach
produkt mo$na odda% lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urz" dzenia.
Prawid!owa utylizacja urz" dzenia umo$liwia zachowanie cennych zasobów i unikniecie
negatywnego wp!ywu na zdrowie i ' rodowisko, które mo$e by% zagro$one przez
nieodowiednie post#powanie z odpadami. Szczegó!owe informacje o najbli$szym punkcie
zbiórki mo$na uzyska%u w!adz lokalnych. Nieprawid owa utylizacja odpadów zagro$ona jest
karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczno' ci pozbycia
si# urz" dze& elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowa%si# z najbli$szym
punktem sprzeda$y lub producentem.

!

!

Informacja dla u ytkowników o pozbywaniu si ( urz%dze'
elektrycznych i elektronicznych.

!


